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Topico 73: Identificando Marcas del Pavimento y Barricadas de Trafico

Introduccién: Marcas de pavimento y barricadas son usadas para guiar y avisar conductores asi para regular trifico. Las marcas pintadas en la carretera
pueden ser amarillas o blancas, sélidas o quebradas, y pueden aparecer en combinaciones. Cada combinacién tiene un significado diferente. Las
barricadas son usadas para proteger obreros y para avisar conductores de un peligro de caminos, usualmente tempordneos, tales como construccién y
zonas de trabajo. Control de tréfico en un sitio de trabajo es un importante factor de seguridad y es usualmente establecido al empezar un proyecto.
Siguiente, es un informe detallado de control de trdfico y dispositivos de seguridad:

Barricadas u otros controles de trdfico o dispositivos de aviso: /

B Barricadas pueden ser de un letrero sencillo, tipo vertical, un letrero doble, tipo horizontal, o simplemente puede A
ser un cono de pldstico anaranjado sélido, disefiado para ser movido o arreglado rapidamente.

B Barricadas de letreros son disefiados con rayas diagonales anaranjadas y blancas, no solamente para vista facil,
pero también las barricadas son normalmente colocadas a que la inclinacién de las rayas hacia abajo indiquen
cual lado de las barricadas pasara el trafico.

B Barricadas pueden ser equipadas con destellados para uso nocturno y son usadas a menudo con sefiales
temporales las cuales dan direcciones especificas y las cuales deben ser seguidas.

B Todas barricadas indican que hay un peligro al otro lado de las barricadas lo cual ellos estin dirigiéndote
alrededor o lejos de ese peligro y deben ser respetadas por la proteccion que disponen a automovilistas y obreros.

Marcas de pavimento son usadas como un dispositivo regulador de trdfico permanente y son descritas como lo siguiente:

B Lineas amarillas quebradas: Una linea amarilla quebrada indica que trafico pasando por la izquierda es
permitido solamente cuando el camino es libre. Rebasa con extrema cautela.

B Lineas amarillas solidas y quebradas: Una linea amarilla quebrada a lado de una linea amarilla s6lida indica que
rebasar es permitido solamente en una direccion. Si la linea amarilla quebrada esta a lado tuyo, puedes rebasar
cuando esta libre el camino. Si la linea amarilla sélida esta a lado tuyo, no puedes rebasar.

B Doble lineas amarillas: Doble lineas amarillas solida significan que rebasar no es permitido en cualquier
direcci6n: No puedes cruzar las lineas a menos que sea para hacer una vuelta a la izquierda para salir de la
carretera.

B Lineas blancas quebrada: Lineas blancas quebradas separan carriles de trfico viajando en la misma direccién.
Estas lineas pueden ser cruzadas con cautela. Recuerda a sefialar tu intencién antes de cambiar carriles.

B Lineas blancas solidas: Lineas blancas sélidas son usadas para carriles de dar vuelta y para prevenir cambio de
carriles llegando a bocacalles, en salidas de autopistas y entradas en autopistas. Flechas son frecuentemente
usadas con las lineas blancas para indicar cual vuelta se puede hacer desde el carril.

B Flechas de carril para dar vueltas: Si estas viajando en un carril marcado con una flecha curvada y la palabra
“ONLY” (solamente), debes dar la vuelta en la direccién indicado por la flecha. Si tu carril esta marcado con
ambos, una flecha curvada y una derecha, puedes dar la vuelta en la direccién de la flecha curvada o seguir
derecho.

Bordillos pintados: Un bordillo pintado amarillo, blanco, o rojo significan que debes seguir reglas especiales para
estacionar ahi.

B Bordillos blancos: Puedes parar lo suficiente para levantar o dejar pasajeros.

B Bordillo amarillo: Puedes parar lo suficiente para cargar o descargar. Debes quedarte en el auto.

B Bordillo rojo: Un bordillo rojo significa que no puedes parar o estacionar.

Conclusién: Marcas de pavimento y barricadas son por la proteccién de todos y deben ser obedecidos. Recuerda que sefiales de trafico, carriles pintados,
dispositivos de aviso temporal, abanderados (u otros directores de trifico), y barricadas deben ser interpretadas como leyes locales de trafico.
Desobedeciendo sus direcciones no es solamente peligroso, pero puede resultar en una violacién de la ley. Desatencién de dispositivos de aviso
temporales en caminos tales como barricadas de cruces, moviendo barricadas o conos, o desautorizado retiro de estos dispositivos es una violacién lo
cual peligra a otros conductores y cualquier personal trabajando tras ellos. Sigue las direcciones de estos dispositivos de aviso a trafico en orden a
mantener condiciones de camino seguros.
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